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JUEGO DE REPARACIÓN PARA VINIL Y QUERO
 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL JUEGO DE 
REPARACIÓN.
ALWAYS MAKE A PRACTICE REPAIR ON VINYL SAMPLE (IN KIT) 
BEFORE MAKING AN ACTUAL REPAIR!

1. LIMPIE EL ÁREA DAÑADA. Use un limpiador casero fuerte para 
quitar toda la suciedad. Asegúrese de que el área esté seca antes 
de comenzar la reparación. Recorte todas las piezas sueltas (tablero 
plástico o exceso de hebras de vinilo) con una navaja o cuchillo.

2. INTRODUZCA LA TELA DE REFUERZO. NOTA: Los cortes, 
quemaduras o agujeros muy pequeños (menos de 1/4 de pulgada) 
no necesitan la tela de refuerzo. Si el área dañada tuviera una 
depresión, rellénela con algodón común para nivelar la superficie 
antes de colocar la tela de refuerzo. Corte la tela fina que se 
suministra levemente más grande que el área. Use la espátula 
para introducirla debajo del área dañada. Esto brindará refuerzo 
a la reparación.

3. SELECCIONE EL TIPO DE PAPEL DE GRANO. Se adjuntan tres (3) 
tipos de papel de grano: fino, mediano y grueso. Seleccione el tipo 
de papel de grano que más se parezca al vinilo dañado. Trace una 
“X” en el centro de la parte superior del papel.

4. RELLENE EL ÁREA DAÑADA. Perfore el sello en el tubo del adhesivo 
y del relleno con la parte posterior de la tapa. Aplique pequeñas 
cantidades en el área dañada con la espátula hasta que la superficie 
esté nivelada. NOTA: En el caso de rasgaduras, aplique el adhesivo 
debajo de ambos bordes y el centro para sostener la tela de refuerzo. 
Deje secar durante 4 horas. El adhesivo se encogerá levemente 
cuando se seque, dejando un vacío que luego se rellenará con el 
compuesto de reparación con color.

5. COMBINE EL COLOR. Elija entre los siete (7) colores o mézclelos 
usando pequeñas cantidades con la espátula hasta que logre la 
tonalidad deseada. Consulte la carta de combinación de colores que 
se incluye. NOTA: El blanco aclarará los colores, el amarillo los hará 
más brillantes, el negro y el marrón oscuro los oscurecerán, los 
marrones pueden lograrse mezclando rojo como base, agregando 
negro y amarillo.

6. APLIQUE EL COMPUESTO REPARADOR CON COLOR. Una vez que 
el adhesivo esté seco, use la espátula para aplicar el compuesto 
reparador en forma uniforme en el área dañada. NOTA: En caso de 
agujeros o roturas grandes, use la espátula para cubrir el adhesivo 
con el compuesto reparador. Pasando la espátula muy suavemente, 
traslape el compuesto reparador sobre el área de vinilo o cuero 
que no esté dañada. Estire los bordes para que la superficie quede 
suave y pareja. NO RELLENE EL ÁREA MÁS DE LO RECOMENDADO. 
Cuando se rellena correctamente, el área dañada quedará lisa, apenas 
sobre el área no dañada de vinilo o cuero. Luego, coloque el papel 
de grano directamente sobre el compuesto de reparación fresco, 
con la “X” colocada en el centro del área dañada.

7. SEQUE LA REPARACIÓN CON CALOR. Éste es el paso más 
importante del proceso de reparación. NOTA: Necesitará un 
elemento para calentar. Recomendamos una plancha doméstica. Si 
utiliza una plancha, caliéntela a la temperatura más alta durante 3 
a 5 minutos. La herramienta de transferencia de calor es la espiga 
de madera con el extremo de metal redondeado que viene en el 
juego. Para calentar la herramienta de calor, sostenga la espiga de 
madera con el extremo metálico sobre la plancha caliente durante 
2 o 3 minutos. Colóquela INMEDIATAMENTE sobre la “X” que 
marcó en el papel. Rote la herramienta de calor con movimiento 
circular rápido sobre la “X” durante 1 minuto. Para que se seque 
correctamente, el calor debe aplicarse sobre el papel en cada 
sección de compuesto de reparación. ¡NUNCA PERMITA QUE 
LA PLANCHA NI LA HERRAMIENTA DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR TOQUEN DIRECTAMENTE EL VINILO! Si la reparación es 
grande, vuelva a calentar la herramienta y repita el proceso según 
lo necesite. Espere aproximadamente 1-2 minutos para que el 
papel se enfríe. Una vez frío, retire despacio el papel y examine la 
reparación. Si el área dañada está pegajosa, repita el paso 7. Si 
hubiera agujeritos o marcas que no se llenaron correctamente, 
aplique una cantidad adicional de compuesto reparador en esas 
áreas y repita el paso 7.

 (No guarde el producto a temperaturas superiores a 90°F).

VINYL & LEATHER REPAIR KIT 
   
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE REPAIR KIT. 
ALWAYS MAKE A PRACTICE REPAIR ON VINYL SAMPLE (IN KIT) 
BEFORE MAKING AN ACTUAL REPAIR! 
 
1. CLEAN THE DAMAGED AREA. Use a strong household cleaner to 

remove any dirt or grime. Make sure area is dry before starting 
the repair work. Trim off frayed, excess threads, or charred material 
(if burn damage) with a razor or knife.  

  
2. INSERT CLOTH BACKING FABRIC. NOTE: Very small (less than 

1/4 inch) cuts, burns or holes do not require a cloth backing fabric. 
If damaged area has deep depression, fill depression with plain 
cotton material to even surface before using backing fabric. Cut 
enclosed thin fabric cloth slightly larger than the damage. Use the 
spatula to insert it into and under the damage to provide support 
for the repair.  

  
3. SELECT GRAIN PAPER. Enclosed are three (3) grain patterns: fine, 

coarse and medium. Select the grain paper closest to that of your 
damaged vinyl. On the top center of the grain paper draw an “X”. 

  
4. FILL IN DAMAGE. Pierce the seal on the Adhesive and Filler tube 

using the back of the cap. Squeeze out small amounts into damaged 
area using spatula until surface is level. NOTE: For rips or tears, 
apply adhesive under both edges and center to hold backing fabric 
in place. Allow 4 hours to dry. The adhesive will shrink slightly 
when dry, leaving a void which is then filled in with colored repair 
compound. 

  
5. MATCHING THE COLOR. Choose from seven (7) repair cup colors 

or intermix colors by mixing small amounts of color using spatula 
until right shade is achieved. Refer to color-matching chart included 
for suggestions. NOTE: White will lighten colors; yellow will brighten 
colors; black and dark brown will darken colors; browns can be 
made from red as the base, adding black and yellow.  

  
6. APPLYING THE COLOR REPAIR COMPOUND. Once the adhesive 

is dry, use the spatula to evenly apply the repair compound into 
the damaged area. NOTE: For holes or large damages, use the 
spatula to cover over the adhesive with the repair compound.  
Using the spatula very slightly overlap the repair compound onto 
the undamaged vinyl or leather. Feather the edges to make the 
surface smooth and even. DO NOT OVERFILL THE DAMAGED 
AREA. When filled properly it will be smooth across the damaged 
area, slightly overlapping onto the undamaged vinyl or leather. 
Next, place the grain paper directly onto the wet repair compound 
with the “X” positioned in the center of damage.  

  
7. HEAT CURING THE REPAIR. The most important step in the repair 

process. NOTE: Heating element required. Home iron 
recommended. If using iron, preheat to the highest setting for 3-5 
minutes. The heat transfer tool is the wooden dowel with the round 
metal tip in the kit. To heat the transfer tool, hold the wooden 
dowel and place the metal tip against the hot iron for 2-3 minutes.  
IMMEDIATELY place the hot metal tip directly onto the “X” marking 
on the grain paper. Rotate the heat tool in a rapid circular motion 
over the “X” for 1 minute. To properly cure, heat must be applied 
over grain paper on each section of repair compound. NEVER LET 
IRON OR HEAT TRANSFER TOOL DIRECTLY TOUCH THE VINYL 
OR LEATHER! If repair is large, reheat tool and repeat procedure 
as needed. Allow approximately 1-2 minutes for grain paper to 
cool. Once cooled, slowly peel off grain paper and examine the 
repair. If damaged area is tacky, repeat step 7. If there are any 
pinholes or spots that were not filled in properly, apply small 
additional amounts of repair compound into those areas and repeat 
step 7.   

 (Do not store at temperatures above 90°F.) 
 

 
 


